
Elektroniczny kątomierz DAF-001
Instrukcja użytkowania i konserwacji



OGÓLNE INFORMACJE 
UWAGA! Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji powinny być bezwzględnie przestrzegane.

Dane techniczne:
• wymiary: 51 x 51 x 33mm.
• zakres: od +180° do -180°.
• dokładność: 0,1°.
• rozdzielczość ekranu LCD: 0,05°.
• zakres pomiaru: od 0° do 220°.
• mocna konstrukcja z aluminium.
• bateria: 3V cr2032

Pamiętaj:
• zawsze używaj bateri 3V Lithium.
• czyść przyżąd wilgotną ścierką. Nie dopuść do zamoczenia kątomierza.
• do znakowania nie używaj elektronicznych znaczników oraz ostrych elementów, używaj raczej ołówka lub 

markera.



BUDOWA I ZASTOSOWANIE

Ramię ruchome

Ramię stałe

Wyświetlacz LCD

Śruba mocująca

Otwory mocujące

Wskaźnik kątów

W zależności od zakresu kąta stosujemy jeden z czterech 
otworów mocujących. Odkręcając śrubę mocującą uzyskujemy 
zakres pomiaru równy 360°

Możliwość blokady ruchomego ramienia 
pozwala na dokonywanie dokładnych 
rysunków oraz precyzyjnego cięcia  
z zachowaniem kątów.
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Włącz/Wyłącz. 
Przytrzymaj 8 sekund aby wyłączyć urządzenie. Przytrzymaj krótko aby wyłączyć wyświetlacz.

Zatrzymaj

włączanie lub wyłączanie trybu ABS

wskaźnik pokazujący części koła w zależności od położenia ruchomego ramienia



USTAWIENIA ABS

W systemie ABS
Automatycznie zapamiętuje pozycję ZERO po wyłączeniu urządzenia.

W systemie ABS
Długie przytrzymanie przycisku ABS ZERO powoduje ustawienie  
i zapamiętanie pozycji zerowej ruchomego ramienia.



ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKA POMIARU

Pionowa powierzchnia pomiarowa

Powierzchnia pozioma



ILUSTRACJA WSKAŹNIKA KOŁA W ZALEŻNOŚCI 
OD POŁOŻENIA RUCHOMEGO RAMIENIA

0.05° 45°45.05°

90° -0.05° -45°

OTWORY BLOKUJĄCE
- na kątomierzu znajdują się 4 otwory blokujące

Pomiar od -45° do 180° Pomiar od 0° do 225° Pomiar od -180° do 45° Pomiar od -225° do 0°

Zmiana wskaźnika 
następuje co 45°

Zakres wskaźnika = 360°

0°
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